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elementos de le merce coroorcaive o
logotipo
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Esta formado por las siglas E P T, y la propia frase aclaratoria de dicha
abreviatura, Entidad Publica del Trasporte(1).

La tipografia elegida ha sido la Oktober, ligeramente inclinada hacia
la derecha para recrear sensacion de dinamismo y velocidad(2).

La T a su vez ha sido modificada para conseguir una mayor legibilidad.




elementoo de le merce coroorcaive

imagotipo

El imagotipo esta compuesto por dos elementos diferenciados que forman un
mismo simbolo (1). Por un lado las lineas laterales en diagonal hacia la derecha
representan una via, que luego es definida de forma diferente como una via
del tren 0 como una carretera (2) segun tomemos como referencia las demés
lineas que componen el imagotipo.




elementoo de le merce coroorctive o
construccion de la marca
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La marca carece en si misma de dimensiones fisicas mesurables,
debido a que es escalable para poder adaptarse a las diferentes
aplicaciones. Para su composicion se han de especificar las relaciones
de tamafio y posicion .
Asi, vemos que ambos elementos ocupan la anchura de una cuadricula
imaginaria de 2 por 6 unidades, donde el imagotipo tendria una
proporcion de 2 por 3 unidades, y el logotipo de 3 por 1,6 unidades.







